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PMA™ 2000 iltadapter
pa PMV™ 2001 (Purple Color™)

Passy-Muir™ ventil-iltadapter (PMA™ 2000) brugsanvisning

Til brug med PMV™ 2000 (klar) og PMV™ 2001 (Purple Color™)
lavprofil-trakeostomi- og respirator-synke- og taleventiler



Passy-Muir™ ventil-iltadapter (PMA™ 2000)

INDHOLD:
En (1) PMA™ 2000 adapter og PMA 2000 adapterinstruktioner. Pakkens indhold er latexfrit og
ikke-sterilt. PMA 2000.

Laes alle advarsler, forholdsregler og instruktioner omhyggeligt inden brug.

/\ FORSIGTIG: Ifolge amerikansk faderal lovgivning ma dette udstyr kun szelges af en leege
eller efter laegeordination.

FORSIGTIG: Kun til brug med PMV™ 2000 (klar) og PMV™ 2001 (Purple Color™)
taleventiler.

ADVARSEL: MAKUN BRUGES TIL EN PATIENT DETTE UDSTYR ER IKKE KONSTRUERET,
SOLGT ELLER BEREGNET TIL ANDEN BRUG END SOM ANGIVET.

ADVARSEL: PATIENTER, DER BENYTTER PMA™ 2000 ADAPTEREN, SKAL OBSERVERES
OG/ELLER MONITORERES | HENHOLD TIL EN LAGES ANVISNINGER.

ADVARSEL: IKKE BEREGNET TIL BRUG UNDER MEKANISK VENTILATION.

BESKRIVELSE:

PMA 2000 adapteren er lille, let, klar i farve og klikker let fast pa4 PMV 2000 (klar) og PMV 2001
(Purple Color™) lavprofil-trakeostomi- og respirator-synke- og taleventiler. PMA 2000 adapteren
kan let fiernes, nar den ikke er i brug. PMA 2000 adapteren giver mulighed for forbedret mobilitet
og komfort for de patienter, der har behov for en trakeostomitube, taleventil og supplerende ilt med
lav stremningshastighed og fugt.

FORDELE:
e Levering af ilt op til 6 L/min.
e It leveres foran membranen pa Passy-Muir™ ventilen. Derved undgés komplikationer, der kan

veere forbundet med tilfersel af kontinuerlig stramning bag membranen p& en taleventil, og som
kan omfatte indeslutning af luft, indterring af sekreter og mulig beskadigelse af fimrehar.

e Giver mulighed for forbedret mobilitet for patienter, der har brug for supplerende ilt med lav
stremningshastighed og fugt.

e Kompakt letveegtsdesign.

¢ Enkel klikfastgerelse - kan nemt fiernes, nar den ikke er i brug.

INDIKATIONER:

e Konstrueret til brug sammen med Passy-Muir lavprofil-PMV 2000 (klar) og PMV 2001 (Purple
Color™) trakeostomi- og respirator-synke- og taleventiler. Den er ikke beregnet til anden brug
eller med nogen anden taleventil.

¢ Trakeostomerede patienter, der bruger PMV™ 2000 (klar) og PMV™ 2001 (Purple Color™)
synke- og taleventiler og kraever baerbar supplerende ilt med lav stremningshastighed (<6 L/min).

¢ Mekanisk ventilerede patienter i perioder, hvor de ikke er koblet til respiratoren, og hvor de har
brug for baerbar supplerende ilt med lav stremningshastighed (<6 L/min).

KONTRAINDIKATIONER:

¢ Patienter, der har behov for ilt med en stremningshastighed pa > 6 L/min.

e Patienter, der har brug for hgje fugtniveauer, er ikke kandidater til brug af PMA™ 2000
adapteren, da brug af dette udstyr begraenser maengden af fugt, der kan leveres via O»-porten.
En nedsat fugtmaengde i luftvejene kan pavirke viskositeten af sekreter.

e |ltbesparende enheder, der kraever udlgsning af stramning, kan ikke bruges med PMA 2000
adapteren, da det muligvis ikke vil tillade patienten at udlgse gaskilden korrekt og derved vil
mindske maengden af ilt, der leveres til patienten.

e Ma ikke bruges under mekanisk ventilation.

e Ma ikke bruges med andet udstyr end PMV 2000 (klar) og PMV 2001 (Purple Color™)
trakeostomi- og respirator-synke- og taleventiler.
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ANBRINGELSE:

Foelgende instruktioner geelder kun PMA 2000 adapteren. Se vurderingsinstruktioner til PMV 2000
(klar) og PMV 2001 (Purple Color™) ventilerne i Passy-Muir™ ventil-instruktionsvejledningen.

¢ For du anbringer Passy-Muir ventilen pa trakeostomituben, skal du anbringe iltslangen fast pa
sideportskonnektoren (fig. 1A), der rager ud fra siden af PMA 2000 adapteren, for at sikre en
sikker fastgerelse.

sideportskonnektor

kappe

Fig. 1A
PMA™ 2000 adapter

Fig. 1B
PMA™ 2000 adapter med
PMV™ 2001 (Purple Color™)

o Klik PMA™ 2000 adapteren forsigtigt pa plads pa siden af enten PMV™ 2000 (klar) eller PMV™
2001 (Purple Color™) lavprofil-trakeostomi- og respirator-synke- og taleventilen. De to deles
krumninger skal slutte teet til hinanden uden mellemrum eller interferens fra den lille Secure-It™
ring, der er stebt ind i siden af Passy-Muir™ ventilen. Nér den er korrekt fastgjort, skal kappen
(se fig. 1B) pa PMA 2000 adapteren hzenge ud over den forreste kant af Passy-Muir ventilen
for at levere ilt direkte foran ventilens membran.

o Efter at PMA 2000 adapteren (med iltslange monteret) er blevet klikket fast pa Passy-Muir
ventilen, kan Passy-Muir ventilen derefter anbringes i muffen pa trakeostomituben pa den
konventionelle méde (se Passy-Muir ventil-instruktionsvejledningen).

/\ ADVARSEL: SAMMENLIGNET MED LEVERING AF ILT VIA EN TRAKEOSTOMIKRAVE
ER PMA™ 2000 ADAPTEREN ET ABENT ILTLEVERINGSSYSTEM. DERFOR KAN
LEVERING AF FIO2 VIA PMA 2000 ADAPTEREN VARE ANDERLEDES END MED EN
TRAKEOSTOMIKRAVE. KLINIKEREN B@R BENYTTE METODER SASOM PULSOXIMETRI
TIL AT SIKRE KORREKT TITRERING AF ILT VED BRUG AF PMA 2000 ADAPTEREN.

FJERNELSE:

¢ Fjern Passy-Muir ventilen fra muffen p& trakeostomituben (som beskrevet i Passy-Muir
ventil-instruktionsvejledningen).

¢ Fjern PMA 2000 adapteren fra Passy-Muir ventilen med en forsigtig, treekkende bevaegelse.
e Fjern iltslangen fra PMA 2000 adapteren.

PLEJE OG RENGQRING:

e PMA™ 2000 adapteren ber rengeres dagligt for at forhindre, at snavs ophobes i iltporten og
-kammeret. Inden rengering fjernes adapteren fra Passy-Muir ventilen, og iltslangen fiernes
fra PMA 2000 adapteren. Vask PMA 2000 adapteren og Passy-Muir ventilen som separate
enheder (se separat rengeringsvejledning til Passy-Muir ventilen, der findes i Passy-Muir-
ventil-instruktionsvejledningen).

e Vask PMA 2000 adapteren i varmt saebevand (ikke vand, der er meget varmt).
e Skyl PMA 2000 adapteren grundigt med varmt vand.

e Lad PMA 2000 adapteren luftterre grundigt, inden du placerer den i opbevaringsbeholderen,
der er pakket sammen med Passy-Muir ventilen.

e Brug ikke varme til at terre PMA 2000 adapteren. Brug ikke vand, der er meget varmt,
peroxid, blegemiddel, eddike eller alkohol til at rengere PMA 2000 adapteren. Ma ikke
autoklaveres.



